Алгоритм работы системы полного привода.

Ховер Н5, комплектация люкс, сентябрь 2012 года, Гжель, электропривод включения ПП.

1. Состав оборудования.

1.1. Блок переключателей режимов работы трансмиссии.

1.2. Раздаточная коробка.

1.3. Блок управления раздаточной коробкой.

1.4. Электропривод раздаточной коробки.
1.5. Электромагнитная муфта раздаточной коробки.

1.6. Датчик скорости вращения заднего выходного вала раздаточной коробки. 
1.7. Датчики положения электропривода раздаточной коробки.

1.8. Датчик нажатой педали сцепления.

1.9. Электропривод подключения переднего моста («Шайтан- машинка»).
1.10. Датчик положения электропривода подключения переднего моста.

1.11. «4WD» - индикатор включения полного привода (на панели приборов).

1.12. Блок ВСМ (блок управления электрооборудованием – MULTIPLEX).

2. Состояние в режиме «2Н».

2.1. Ключ в замке зажигания в положении «ON».
2.2. На контакт 7 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии подается – 12 В (в соответствии с программой работы контроллера этого блока).
2.3. На контакт 8 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии не подается – 12 В (в соответствии с программой работы контроллера этого блока).

2.4. На контакт 4 разъема блока управления раздаточной коробкой подается – 12 В.

2.5. На контакт 16 разъема блока управления раздаточной коробкой не подается – 12 В. 

2.6. На контактах 1 и 14 и 2 и 15 разъема блока управления раздаточной коробкой нет 12 В (следовательно нет и на электродвигателе электропривода раздаточной коробки).

2.7. Контакты 5, 17 и 20 разъема блока управления раздаточной коробкой замкнуты контактами датчика положения электропривода раздаточной коробки.
2.8. На контакт 11 разъема блока управления раздаточной коробкой не подается + 12 В.

2.9. Контроллер блока переключателей режимов работы трансмиссии подаёт + 12 В на светодиод LED7 (верхний на кнопке «2Н») – сигнализация о нажатии кнопки «2Н».
2.10. На контакты 10 и 22 разъема блока управления раздаточной коробкой не подается – 12 В.
2.11. На контакт J2-А19 разъёма блока ВСМ не подается – 12 В.
2.12. На контакты J2-В1 и J2-В5 разъёма блока ВСМ не подается 12 В.

2.13. На контакты 1 и 2 разъёма электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка») не подается 12 В.

2.14. Контакты 3 и 4 разъема электропривода подключения переднего моста разомкнуты.
2.15. На контакт J2-А17 разъёма блока ВСМ не подается – 12 В.

2.16. На контакт J1-А1 разъёма блока ВСМ не подается + 12 В.

2.17. На индикатор «4WD» на панели приборов не подается + 12 В, индикатор «не светится».
3. Переключение из режима «2Н» в режим «4Н».

3.1. Ключ в замке зажигания в положении «ON».

3.2. Нажать и отпустить кнопку «4Н» на блоке переключателей режимов работы трансмиссии.

3.3. На контроллер блока переключателей режимов работы трансмиссии подается – 12 В.

3.4. Контроллер блока переключателей режимов работы трансмиссии подаёт - 12 В на светодиод LED11 (верхний на кнопке «4Н») – сигнализация о нажатии кнопки «4Н».

3.5. На контакт 7 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии не подается – 12 В. 
3.6. На контакт 8 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии не подается – 12 В. 
3.7. На контакт 4 разъема блока управления раздаточной коробкой не подается – 12 В.

3.8. На контакт 16 разъема блока управления раздаточной коробкой не подается – 12 В. 

3.9. На контакт 11 разъема блока управления раздаточной коробкой подается + 12 В, включается электромагнитная муфта.

3.10. На контакт 22 разъема блока управления раздаточной коробкой подается прерывистый сигнал        - 12 В.
3.11. На контакты 1 и 14 разъема блока управления раздаточной коробкой подается + 12 В (оно поступает на электродвигатель электропривода раздаточной коробки).

3.12. На контакты  2 и 15 разъема блока управления раздаточной коробкой подается напряжение - 12 В (оно поступает на электродвигатель электропривода раздаточной коробки).

3.13. Электродвигатель электропривода раздаточной коробки вращает шестерню, которая поворачивает шток, (перемещающий рычаг включения переднего моста) до тех пор пока замкнутся  контакты датчика положения электропривода раздаточной коробки (провода 506, 508 и 509). 
3.14. Контакты 5, 18 и 20 разъема блока управления раздаточной коробкой замыкаются контактами датчика положения электропривода раздаточной коробки.

3.15. С контактов 1 и 14 разъема блока управления раздаточной коробкой снимается + 12 В.

3.16. С контактов 2 и 15 разъема блока управления раздаточной коробкой снимается – 12 В.

3.17. С контакта 11 разъема блока управления раздаточной коробкой снимается + 12 В, выключается электромагнитная муфта.

3.18. Электродвигатель останавливается. Цепная передача начинает вращать кардан переднего моста (если автомобиль двигался при включении режима «4Н»).

3.19. На контакте 22 разъема блока управления раздаточной коробкой появляется – 12 В.

3.20. На контакт J2-А19 разъёма блока ВСМ подается – 12 В.

3.21. На контакте J1-А1 разъёма блока ВСМ появляется прерывистый сигнал  + 12 В.

3.22. На индикатор «4WD» на панели приборов подается прерывистый сигнал + 12 В, индикатор «моргает».
3.23. На контакте J2-В1 разъёма блока ВСМ появляется  + 12 В.

3.24. На контакте J2-В5 разъёма блока ВСМ появляется  - 12 В.
3.25. На контакте 1 разъёма электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка») появляется +12 В.

3.26. На контакте 2 разъёма электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка») появляется -12 В.
3.27. Электродвигатель электропривода подключения переднего моста вращает шестерню, которая перемещает рычаг подключения левой полуоси до тех пор, пока замкнутся  контакты датчика положения электропривода подключения переднего моста (контакты 3 и 4 разъема электропривода подключения переднего моста).  
3.28. На контакте 3 разъёма электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка») появляется -12 В.
3.29. На контакт J2-А17 разъёма блока ВСМ подается – 12 В.

3.30. На контакте J2-В1 разъёма блока ВСМ отключается + 12 В.
3.31. На контакте J2-В5 разъёма блока ВСМ отключается - 12 В.

3.32. На контакте 1 разъёма электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка») отключается +12 В.
3.33. На контакте 2 разъёма электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка») отключается -12 В.

3.34. На контакте J1-А1 разъёма блока ВСМ появляется постоянный сигнал  + 12 В.

3.35. На индикатор «4WD» на панели приборов подается постоянный сигнал  + 12 В, индикатор  постоянно «светится».

3.36. Включен режим «4Н».
         Примечание: Если системе не удается сразу же переключиться из режима привода на два колеса в режим привода на четыре колеса, контроллер будет включать сервопривод (электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка»)) на 2 сек. с интервалом между попытками 2,5 сек. При этом индикатор режима «4WD» будет мигать. Если все попытки переключения в режим привода на четыре колеса закончатся неудачно, индикатор будет мигать по два раза с интервалом 1 сек., обозначая состояние отказа при переключении.
4. Переключение из режима «4Н» в режим «4L».

4.1. Ключ в замке зажигания в положении «ON».

4.2. Элементы системы полного привода находятся в положении «4Н».
4.3. На контакт 7 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии не подается – 12 В. 

4.4. На контакт 8 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии не подается – 12 В. 

4.5. На контакт 4 разъема блока управления раздаточной коробкой не подается – 12 В.

4.6. На контакт 16 разъема блока управления раздаточной коробкой не подается – 12 В. 

4.7. На контакт 11 разъема блока управления раздаточной коробкой не подается + 12 В.

4.8. Контакты датчика положения электропривода раздаточной коробки замкнуты (провода 506, 508 и 509). 

4.9. Контакты 5, 18 и 20 разъема блока управления раздаточной коробкой замкнуты контактами  датчика положения электропривода раздаточной коробки.

4.10. На контакт J2-А17 разъёма блока ВСМ от электропривода подключения переднего моста подается  – 12 В.

4.11. На контакт J1-А1 разъёма блока ВСМ подается постоянный сигнал  + 12 В.

4.12. На индикатор «4WD» на панели приборов подается постоянный сигнал + 12 В, индикатор  постоянно «светится».

4.13. Режим «4L» можно включать только на неподвижном автомобиле и нажатой педали сцепления.
4.14. На контакт 3 разъема блока управления раздаточной коробкой подается – 12 В от датчика педали сцепления.

4.15. На контакт 7 разъема блока управления раздаточной коробкой не подается импульсный сигнал от датчика скорости движения автомобиля.
4.16. Нажать и отпустить кнопку «4L» на блоке переключателей режимов работы трансмиссии.
4.17. На контроллер блока переключателей режимов работы трансмиссии подается – 12 В.

4.18. Контроллер блока переключателей режимов работы трансмиссии подаёт +12 В на светодиод LED14 (верхний на кнопке «4L») – сигнализация о нажатии кнопки «4L».

4.19. На контакт 7 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии не подается – 12 В. 

4.20. На контакт 8 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии подается – 12 В. 

4.21. На контакт 4 разъема блока управления раздаточной коробкой не подается – 12 В.

4.22. На контакт 16 разъема блока управления раздаточной коробкой подается – 12 В. 

4.23. На контакт 10 разъема блока управления раздаточной коробкой подается прерывистый сигнал        - 12 В.
4.24. На контакты 1 и 14 разъема блока управления раздаточной коробкой подается + 12 В (оно поступает на  электродвигатель электропривода раздаточной коробки).

4.25. На контакты 2 и 15 разъема блока управления раздаточной коробкой подается - 12 В (оно поступает на электродвигатель электропривода раздаточной коробки).

4.26. Электродвигатель электропривода раздаточной коробки вращает шестерню, которая поворачивает шток, (перемещающий рычаг включения понижающей передачи) до тех пор, пока замкнутся  контакты датчика положения электропривода раздаточной коробки (провода 506, 507 и 510). 

4.27. Контакты 17, 19 и 20 разъема блока управления раздаточной коробкой замкнуты контактами датчика положения электропривода раздаточной коробки.

4.28. С контактов 1 и 14 разъема блока управления раздаточной коробкой снимается + 12 В.

4.29. С контактов 2 и 15 разъема блока управления раздаточной коробкой снимается – 12 В.

4.30. Электродвигатель останавливается. В раздаточной коробке включена понижающая передача. Цепная передача может вращать кардан переднего моста.

4.31. На контакте 10 разъема блока управления раздаточной коробкой появляется – 12 В.

4.32. Включен режим «4L».

5. Переключение из режима «2Н» в режим «4L».

5.1. Ключ в замке зажигания в положении «ON».

5.2. Режим «4L» можно включать только на неподвижном автомобиле и нажатой педали сцепления.
5.3. На контакт 3 разъема блока управления раздаточной коробкой подается – 12 В от датчика педали сцепления.
5.4. На контакт 7 разъема блока управления раздаточной коробкой не подается импульсный сигнал от датчика скорости движения автомобиля.
5.5. Нажать и отпустить кнопку «4L» на блоке переключателей режимов работы трансмиссии.

5.6. На контроллер блока переключателей режимов работы трансмиссии подается – 12 В.

5.7. Контроллер блока переключателей режимов работы трансмиссии подаёт +12 В на светодиод LED14 (верхний на кнопке «4L») – сигнализация о нажатии кнопки «4L».

5.8. На контакт 7 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии не подается – 12 В. 

5.9. На контакт 8 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии подается – 12 В. 

5.10. На контакт 4 разъема блока управления раздаточной коробкой не подается – 12 В.

5.11. На контакт 16 разъема блока управления раздаточной коробкой подается – 12 В. 

5.12. На контакт 11 разъема блока управления раздаточной коробкой подается + 12 В, включается электромагнитная муфта.

5.13. На контакт 10 разъема блока управления раздаточной коробкой подается прерывистый сигнал        - 12 В.

5.14. На контакты 1 и 14 разъема блока управления раздаточной коробкой подается + 12 В (оно поступает на электродвигатель электропривода раздаточной коробки).

5.15. На контакты 2 и 15 разъема блока управления раздаточной коробкой подается - 12 В (оно поступает на электродвигатель электропривода раздаточной коробки).

5.16. Электродвигатель электропривода раздаточной коробки вращает шестерню, которая поворачивает шток, (перемещающий рычаг включения переднего моста и рычаг включения понижающей передачи) до тех пор, пока замкнутся  контакты датчика положения электропривода раздаточной коробки (провода 506, 507 и 510). 

5.17. Контакты 17, 19 и 20 разъема блока управления раздаточной коробкой замкнуты контактами  датчика положения электропривода раздаточной коробки.

5.18. С контактов 1 и 14 разъема блока управления раздаточной коробкой снимается + 12 В.

5.19. С контактов 2 и 15 разъема блока управления раздаточной коробкой снимается – 12 В.

5.20. Электродвигатель останавливается. Цепная передача может вращать кардан переднего моста. В раздаточной коробке включена понижающая передача.
5.21. С контакта 11 разъема блока управления раздаточной коробкой снимается + 12 В, выключается электромагнитная муфта.

5.22. На контакте 10 разъема блока управления раздаточной коробкой появляется – 12 В.

5.23. На контакт J2-А19 разъёма блока ВСМ подается – 12 В.

5.24. На контакте J1-А1 разъёма блока ВСМ появляется прерывистый сигнал  + 12 В.

5.25. На индикатор «4WD» на панели приборов подается прерывистый сигнал + 12 В, индикатор «моргает».
5.26. На контакте J2-В1 разъёма блока ВСМ появляется  + 12 В.

5.27. На контакте J2-В5 разъёма блока ВСМ появляется  - 12 В.
5.28. На контакте 1 разъёма электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка») появляется +12 В.

5.29. На контакте 2 разъёма электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка») появляется -12 В.
5.30. Электродвигатель электропривода подключения переднего моста вращает шестерню, которая перемещает рычаг подключения левой полуоси до тех пор, пока замкнутся  контакты датчика положения электропривода подключения переднего моста (контакты 3 и 4 разъема электропривода подключения переднего моста).  

5.31. На контакте 3 разъёма электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка») появляется -12 В.
5.32. На контакт J2-А17 разъёма блока ВСМ подается – 12 В.

5.33. На контакте J2-В1 разъёма блока ВСМ отключается + 12 В.
5.34. На контакте J2-В5 разъёма блока ВСМ отключается - 12 В.

5.35. На контакте 1 разъёма электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка») отключается +12 В.
5.36. На контакте 2 разъёма электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка») отключается -12 В.

5.37. На контакте J1-А1 разъёма блока ВСМ появляется постоянный сигнал  + 12 В.

5.38. На индикатор «4WD» на панели приборов подается постоянный сигнал + 12 В, индикатор  постоянно «светится».

5.39. Включен режим «4L».

         Примечание: Если системе не удается сразу же переключиться из режима привода на два колеса в режим привода на четыре колеса, контроллер будет включать сервопривод (электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка»)) на 2 сек. с интервалом между попытками 2,5 сек. При этом индикатор режима «4WD» будет мигать. Если все попытки переключения в режим привода на четыре колеса закончатся неудачно, индикатор будет мигать по два раза с интервалом 1 сек., обозначая состояние отказа при переключении.
6. Переключение из режима «4L» в режим «4Н».

6.1. Ключ в замке зажигания в положении «ON».

6.2. Режим «4L» можно выключать только на неподвижном автомобиле и нажатой педали сцепления.
6.3. На контакт 3 разъема блока управления раздаточной коробкой подается – 12 В от выключателя педали сцепления.

6.4. На контакт 7 разъема блока управления раздаточной коробкой не подается импульсный сигнал от датчика скорости движения автомобиля.
6.5. Элементы системы полного привода находятся в положении «4L».
6.6. На контакт 7 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии не подается – 12 В. 

6.7. На контакт 8 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии подается – 12 В. 

6.8. На контакт 4 разъема блока управления раздаточной коробкой не подается – 12 В.

6.9. На контакт 16 разъема блока управления раздаточной коробкой подается – 12 В. 

6.10. Контакты датчика положения электропривода раздаточной коробки замкнуты (провода 506, 507 и 510). 

6.11. Контакты 17, 19 и 20 разъема блока управления раздаточной коробкой замкнуты контактами датчика положения электропривода раздаточной коробки.

6.12. На контакт J2-А17 разъёма блока ВСМ от электропривода подключения переднего моста подается  – 12 В.

6.13. На контакте J1-А1 разъёма блока ВСМ имеется постоянный сигнал  + 12 В.

6.14. На индикатор «4WD» на панели приборов подается постоянный сигнал + 12 В, индикатор  постоянно «светится».

6.15. Нажать и отпустить кнопку «4Н» на блоке переключателей режимов работы трансмиссии.

6.16. На контроллер блока переключателей режимов работы трансмиссии подается – 12 В.

6.17. Контроллер блока переключателей режимов работы трансмиссии подаёт - 12 В на светодиод LED11 (верхний на кнопке «4Н») – сигнализация о нажатии кнопки «4Н».

6.18. На контакт 7 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии не подается – 12 В. 

6.19. На контакт 8 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии не подается – 12 В. 

6.20. На контакт 4 разъема блока управления раздаточной коробкой не подается – 12 В.

6.21. На контакт 16 разъема блока управления раздаточной коробкой не подается – 12 В. 

6.22. На контакты 1 и 14 разъема блока управления раздаточной коробкой подается - 12 В (оно поступает на электродвигатель электропривода раздаточной коробки).

6.23. На контакт 22 разъема блока управления раздаточной коробкой подается прерывистый сигнал        - 12 В.
6.24. На контакты 2 и 15 разъема блока управления раздаточной коробкой подается + 12 В (оно поступает на электродвигатель электропривода раздаточной коробки).

6.25. Электродвигатель электропривода раздаточной коробки вращает шестерню, которая поворачивает шток, (перемещающий рычаг выключения понижающей передачи) до тех пор, пока замкнутся  контакты датчика положения электропривода раздаточной коробки (провода 506, 508 и 509). 

6.26. Контакты 5, 18 и 20 разъема блока управления раздаточной коробкой замкнуты контактами  датчика положения электропривода раздаточной коробки.

6.27. С контактов 1 и 14 разъема блока управления раздаточной коробкой снимается - 12 В.

6.28. С контактов 2 и 15 разъема блока управления раздаточной коробкой снимается + 12 В.

6.29. Электродвигатель останавливается. В раздаточной коробке выключена понижающая передача.

6.30. На контакте 22 разъема блока управления раздаточной коробкой появляется – 12 В.
6.31. На контакт J1-А1 разъёма блока ВСМ подается постоянный сигнал  + 12 В.

6.32. На индикатор «4WD» на панели приборов подается постоянный сигнал + 12 В, индикатор  постоянно «светится».
6.33. Включен режим «4Н».

7. Переключение из режима «4Н» в режим «2Н».

7.1. Ключ в замке зажигания в положении «ON».

7.2. Элементы системы полного привода находятся в положении «4Н».

7.3. На контакт 7 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии не подается – 12 В. 

7.4. На контакт 8 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии не подается – 12 В. 

7.5. На контакт 4 разъема блока управления раздаточной коробкой не подается – 12 В.

7.6. На контакт 16 разъема блока управления раздаточной коробкой не подается – 12 В. 

7.7. Контакты датчика положения электропривода раздаточной коробки замкнуты (провода 506, 508 и 509). 

7.8.  Контакты 5, 18 и 20  разъема блока управления раздаточной коробкой замкнуты контактами  датчика положения электропривода раздаточной коробки.

7.9. На контакт J2-А17 разъёма блока ВСМ от электропривода подключения переднего моста подается  – 12 В.

7.10. На контакте J1-А1 разъёма блока ВСМ имеется постоянный сигнал  + 12 В.

7.11. На индикатор «4WD» на панели приборов подается постоянный сигнал + 12 В, индикатор  постоянно «светится».

7.12. Нажать и отпустить кнопку «4Н» на блоке переключателей режимов работы трансмиссии.

7.13. На контроллер блока переключателей режимов работы трансмиссии подается – 12 В.

7.14. Контроллер блока переключателей режимов работы трансмиссии подаёт - 12 В на светодиод LED7 (верхний на кнопке «2Н») – сигнализация о нажатии кнопки «2Н».

7.15. На контакт 7 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии подается – 12 В. 

7.16. На контакт 8 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии не подается – 12 В. 

7.17. На контакт 4 разъема блока управления раздаточной коробкой подается – 12 В.

7.18. На контакт 16 разъема блока управления раздаточной коробкой не подается – 12 В. 

7.19. На контакты 1 и 14 разъема блока управления раздаточной коробкой подается - 12 В (оно поступает на электродвигатель электропривода раздаточной коробки).

7.20. На контакты 2 и 15 разъема блока управления раздаточной коробкой подается + 12 В (оно поступает на электродвигатель электропривода раздаточной коробки).

7.21. Электродвигатель электропривода раздаточной коробки вращает шестерню, которая поворачивает шток, (перемещающий рычаг выключения переднего моста) до тех пор, пока замкнутся  контакты датчика положения электропривода раздаточной коробки (провода 506, 508 и 510). 

7.22. На контакты 5, 17 и 20 разъема блока управления раздаточной коробкой замкнуты контактами  датчика положения электропривода раздаточной коробки.

7.23. С контактов 1 и 14 разъема блока управления раздаточной коробкой снимается - 12 В.

7.24. С контактов 2 и 15 разъема блока управления раздаточной коробкой снимается + 12 В.

7.25. Электродвигатель останавливается. Цепная передача прекращает вращать кардан переднего моста.

7.26. На контакте 22 разъема блока управления раздаточной коробкой отключается – 12 В.

7.27. На контакт J2-А19 разъёма блока ВСМ не подается – 12 В.

7.28. На контакте J1-А1 разъёма блока ВСМ появляется прерывистый сигнал  + 12 В.

7.29. На индикатор «4WD» на панели приборов подается прерывистый сигнал + 12 В, индикатор «моргает».
7.30. На контакте J2-В1 разъёма блока ВСМ появляется - 12 В.
7.31. На контакте J2-В5 разъёма блока ВСМ появляется + 12 В.
7.32. На контакте 1 разъёма электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка») появляется -12 В.

7.33. На контакте 2 разъёма электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка») появляется +12 В.

7.34. Электродвигатель электропривода подключения переднего моста вращает шестерню, которая перемещает рычаг подключения левой полуоси до тех пор, пока разомкнутся  контакты датчика положения электропривода подключения переднего моста (контакты 3 и 4 разъема электропривода подключения переднего моста).  

7.35. С контакта 3 разъёма электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка») снимается -12 В.
7.36. С контакта J2-А17 разъёма блока ВСМ снимается – 12 В.

7.37. На контакте J2-В1 разъёма блока ВСМ отключается - 12 В.

7.38. На контакте J2-В5 разъёма блока ВСМ отключается + 12 В.

7.39. На контакте 1 разъёма электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка») отключается -12 В.
7.40. На контакте 2 разъёма электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка») отключается +12 В.

7.41. С контакта J1-А1 разъёма блока ВСМ отключается прерывистый сигнал  + 12 В.

7.42. На индикатор «4WD» на панели приборов не подается прерывистый сигнал  + 12 В, индикатор   «не светится».

7.43. Включен режим «2Н».

         Примечание: Если системе не удается сразу же переключиться из режима привода на четыре колеса в режим привода на два колеса, контроллер будет включать сервопривод (электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка»)) на 2 сек. с интервалом между попытками 2,5 сек. При этом индикатор режима 4WD будет мигать. Если все попытки переключения в режим привода на два колеса закончатся неудачно, индикатор будет мигать по два раза с интервалом  1 сек., обозначая состояние отказа при переключении.
8. Переключение из режима «4L» в режим «2Н».

8.1. Ключ в замке зажигания в положении «ON».

8.2. Режим «4L» можно выключать только на неподвижном автомобиле и нажатой педали сцепления.
8.3. На контакт 3 разъема блока управления раздаточной коробкой подается – 12 В от датчика педали сцепления.

8.4. На контакт 7 разъема блока управления раздаточной коробкой не подается импульсное напряжение от датчика скорости движения автомобиля.
8.5. Элементы системы полного привода находятся в положении «4L».
8.6. На контакт 7 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии не подается – 12 В. 

8.7. На контакт 8 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии подается – 12 В. 

8.8. На контакт 4 разъема блока управления раздаточной коробкой не подается – 12 В.

8.9. На контакт 16 разъема блока управления раздаточной коробкой подается – 12 В. 

8.10. Контакты датчика положения электропривода раздаточной коробки замкнуты (провода 506, 507 и 510). 

8.11. Контакты 17, 19 и 20 разъема блока управления раздаточной коробкой замкнуты контактами  датчика положения электропривода раздаточной коробки.

8.12. На контакт J2-А17 разъёма блока ВСМ от электропривода подключения переднего моста подается  – 12 В.

8.13. На контакте J1-А1 разъёма блока ВСМ имеется постоянный сигнал  + 12 В.

8.14. На индикатор «4WD» на панели приборов подается постоянное напряжение + 12 В, индикатор  постоянно «светится».
8.15. Нажать и отпустить кнопку «2Н» на блоке переключателей режимов работы трансмиссии.

8.16. На контроллер блока переключателей режимов работы трансмиссии подается – 12 В.

8.17. Контроллер блока переключателей режимов работы трансмиссии подаёт - 12 В на светодиод LED7 (верхний на кнопке «2Н») – сигнализация о нажатии кнопки «2Н».

8.18. На контакт 7 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии подается – 12 В. 

8.19. На контакт 8 разъема блока переключателей режимов работы трансмиссии не подается – 12 В. 

8.20. На контакт 4 разъема блока управления раздаточной коробкой подается – 12 В.

8.21. На контакт 16 разъема блока управления раздаточной коробкой не подается – 12 В. 

8.22. На контакт 22 разъема блока управления раздаточной коробкой подается прерывистый сигнал        - 12 В.
8.23. На контакты 1 и 14 разъема блока управления раздаточной коробкой подается - 12 В (оно поступает на электродвигатель электропривода раздаточной коробки).

8.24. На контакты 2 и 15 разъема блока управления раздаточной коробкой подается + 12 В (оно поступает на электродвигатель электропривода раздаточной коробки).

8.25. Электродвигатель электропривода раздаточной коробки вращает шестерню, которая поворачивает шток, (перемещающий рычаг выключения понижающей передачи и рычаг выключения переднего моста) до тех пор, пока замкнутся  контакты датчика положения электропривода раздаточной коробки (провода 506, 508 и 510). 

8.26. Контакты 5, 17 и 20 разъема блока управления раздаточной коробкой замкнуты контактами  датчика положения электропривода раздаточной коробки.

8.27. С контактов 1 и 14 разъема блока управления раздаточной коробкой снимается - 12 В.

8.28. С контактов 2 и 15 разъема блока управления раздаточной коробкой снимается импульсное напряжение + 12 В.

8.29. Электродвигатель останавливается. Цепная передача не будет вращать кардан переднего моста. В раздаточной коробке выключена понижающая передача 

8.30. На контакте 22 разъема блока управления раздаточной коробкой отключается прерывистый сигнал – 12 В.

8.31. На контакт J2-А19 разъёма блока ВСМ не подается – 12 В.

8.32. На контакте J1-А1 разъёма блока ВСМ появляется прерывистый сигнал  + 12 В.

8.33. На индикатор «4WD» на панели приборов подается прерывистый сигнал + 12 В, индикатор «моргает».
8.34. На контакте J2-В1 разъёма блока ВСМ появляется - 12 В.

8.35. На контакте J2-В5 разъёма блока ВСМ появляется + 12 В.

8.36. На контакте 1 разъёма электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка») появляется -12 В.

8.37. На контакте 2 разъёма электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка») появляется +12 В.

8.38. Электродвигатель электропривода подключения переднего моста вращает шестерню, которая перемещает рычаг подключения левой полуоси до тех пор, пока разомкнутся  контакты датчика положения электропривода подключения переднего моста (контакты 3 и 4 разъема электропривода подключения переднего моста).  

8.39. С контакта 3 разъёма электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка») снимается -12 В.
8.40. С контакта J2-А17 разъёма блока ВСМ снимается – 12 В.

8.41. На контакте J2-В1 разъёма блока ВСМ отключается - 12 В.

8.42. На контакте J2-В5 разъёма блока ВСМ отключается + 12 В.

8.43. На контакте 1 разъёма электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка») отключается -12 В.
8.44. На контакте 2 разъёма электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка») отключается +12 В.

8.45. С контакта J1-А1 разъёма блока ВСМ отключается прерывистый сигнал  + 12 В.

8.46. На индикатор «4WD» на панели приборов не подается прерывистый сигнал  + 12 В, индикатор   «не светится».

8.47. Включен режим «2Н».

         Примечание: Если системе не удается сразу же переключиться из режима привода на четыре колеса в режим привода на два колеса, контроллер будет включать сервопривод (электропривода подключения переднего моста («шайтан-машинка»)) на 2 сек. с интервалом между попытками 2,5 сек. При этом индикатор режима 4WD будет мигать. Если все попытки переключения в режим привода на два колеса закончатся неудачно, индикатор будет мигать по два раза с интервалом  1 сек., обозначая состояние отказа при переключении.




























































































































































